
FORMIGÓ SEC
Fórmules adaptades a cada necessitat

Combinació d’àrids, ciment i additius, dosificada i barrejada 
en central de formigó.

Barreja preparada per pastar-se amb l’aigua recomanada 
segons fitxa tècnica.

La fórmula, definida pel departament de qualitat de Molins, 
està destinada a obtenir la major docilitat i treballabilitat del 
producte que necessita el client.

Formigó sec fabricat amb ciment 
Susterra, de menor petjada de 
carboni, redueix les seves emissions 
de CO2 fins a un 25% respecte a 
productes fabricats amb l’actual 
ciment tipus I de Molins any 2020, de 
la mateixa categoria resistent.



Avantatges
Fórmules adaptades en funció de les necessitats específiques del 
client.

Disponibilitat i rapidesa de subministrament: el client decideix la 
quantitat de producte i el moment de proveir-se, sense necessitat 
d’una gran superfície per apilar els diferents materials

Qualitat i homogeneïtat del producte: arriba a l’obra ja preparat, 
només necessita afegir-hi la quantitat d’aigua recomanada.

Control del procés de fabricació i de la traçabilitat de les matèries 
primeres.

Pot realitzar-se amb ciment blanc o amb ciment gris.

Sostenible: No genera residu. El format de subministrament pot ser a 
granel (sitja), big bag o sacs. El format de sac pot ser hidrosoluble o 
convencional.

Rapidesa: el producte està prebarrejat i llest per a la seva utilització.

Camp d’aplicació
Petites obres de reparació.
Formigonat d’elements no estructurals.
Col·locació d’arquetes, bases de fanals, etc.
Paviments.
Bases de voreres, etc.
Canalitzacions.
Urbanització: col·locació d’arquetes, bases de fanals, bases de vorera, 
canalitzacions, etc...

Sistema d’aplicació i 
subministrament
•	 El client realitza el pastat final, incorporant la quantitat d’aigua 

recomanada. 

•	 El subministrament es realitza principalment de dues formes:
	 · Mitjançant big bags de 1.000 kg. 
	 · Sacs en palets de 1.200 kg.

Resistència (N/mm²) Estàndard HS25

Consistència Seca

Mida màxima d'àrid 10 mm


