
PROSILENCE
Morter autoanivellant, 
aïllant acústic

Producte amb un alt grau d’innovació tecnològica. Barreja 
de ciment, àrids, additius i material polimèric 100 % reciclat 
que li confereix propietats acústiques superiors a les del 
morter convencional. 

Les soleres de presuport de pavimentació contínua poden 
assolir gruixos inferiors als 35 mm, tot proporcionant una 
superfície totalment anivellada, lleugera
i sense fissures.

És un producte que aporta aïllament acústic segons 
especifica el codi tècnic d’edificació.

Morter autoanivellant fresc fabricat amb 
ciment Susterra, de menor petjada de 
carboni, redueix les emissions de CO2 fins 
a un 25 % respecte a productes fabricats 
amb l’actual ciment tipus I de la mateixa 
categoria resistent.



Camp d’aplicació
Superfícies que necessiten un aïllament acústic superior al normal.

Superfícies amb gruixos entre 3,5 i 8 cm.

PROSILENCE és compatible amb parquets flotants, marbre, 
rajoles i ceràmiques. En cas de fer servir adhesius o coles per a 
la col·locació del revestiment final, cal raspallar la superfície de 
morter amb màquina o amb un raspall de pues. Previ requeriment del 
contractista.

Aplicació directa sobre forjat, sense necessitat de làmina acústica a 
l’impacte.

Avantatges
Alt contingut de material reciclat.

Més aïllament acústic, millora els 65 dB requerits al CTE.

Dosificació controlada – Homogeneïtat del producte.

Òptima planimetria.

Òptima i ràpida execució, alt rendiment diari.

Optimització de l’espai a l’obra – Màxima neteja.

Seguretat durant l’aplicació.

Aporta puntuacions per a edificacions sostenibles.

Pes específic 2070+-50 Kg/m³

Resistència a la compressió (28 dies) C7 (10 MPa)

Resistència a la flexió (28 dies) F3 (3MPa)

Mida màxima de l'àrid 4 mm

Conductivitat tèrmica 0,746W/mK

Resistència al foc** REI 120
(valor obtingut amb un 
forjat amb cassetons de 
36 cm de gruix + 6 cm de 
Prosilence)

Mesura “in situ” de l'aïllament acústic 
de soroll d'impacte*

54 dB  
(valor obtingut amb un 
forjat reticular de 25 cm 
d’espessor + 5 cm de 
Prosilence)

Gruixos Entre 3,5 i 8 cm.

Sistema d’aplicació  
i subministrament
Se subministra amb camió formigonera a peu d’obra i, mitjançant 
un sistema de bombament, és col·locat per un equip 
professional d’aplicadors que Molins posa a la seva disposició.

* Assaig APPLUS segons UNE-EN ISO 140-7: 1999 de data 12/01/2026.
** Assaig APPLUS segons UNE-EN 1365-2:2016 i UNE-EN 1363-1:2021 de data 30/09/2024.


