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REVÊTEMENTS
 DE SOL

•	 Chapes
•	 Autolissants
•	 Finitions époxy
•	 Finitions acryliques
•	 Apprêts



CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

CT-C25-F5

EN 13813

PROPAM® FLOOR PRONTO*
Mortier à prise normale pour la réalisation de chapes à 
séchage rapide.

Env.1,8 Kg/m2/mm Sac 25 Kg Gris

	» Préparation de chapes flottantes et collées en mortier.
	» Réparation et rénovation des sols avant la pose de re-
vêtements tels que carreaux en céramique, moquette, 
parquet flottant, PVC, pierre naturelle.

	» Préparation des chapes avec chauffage au sol. 
	» Épaisseur d'application de 10 à 80 mm et praticable 
après 12 heures.

Consommation Emballage Couleur

Applications

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

CT-C40-F7

EN 13813

PROPAM® FLOOR PRONTO PLUS*
Mortier à prise rapide pour la réalisation de chapes à sé-
chage très rapide.

Env.1,8 Kg/m2/mm Sac 25 Kg

	» Préparation de chapes flottantes et collées en mortier, 
pour une mise en service immédiate.

	» Réparation et rénovation des sols avant la pose de re-
vêtements tels que carreaux en céramique, moquette, 
parquet flottant, PVC, pierre naturelle.

	» Épaisseur d'application de 10 à 80 mm et praticable 
après 3 heures.

Consommation Emballage
Gris
Couleur

Applications

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

CT-C25-F5

EN 13813

PROPAM® FLOOR LIGHT AR*
Micro-béton léger pour la réalisation de chapes struc-
turelles.

Env.1 Kg/m2/mm Sac 20 Kg Gris

	» Rénovation structurelle d’anciennes dalles, par la 
réalisation de couches de compression et de chapes 
légères et isolantes, faciles à préparer sur place et 
rapidement mises en service.

	» Chapes en béton pour la finition avec les matériaux de 
la gamme PROPAM® FLOOR LEVEL.

	» Applicable de 30 à 100 mm et praticable après 12 
heures.

Consommation Emballage Couleur

Applications

P1111

P1078

P1260

*Anciennement PROPAM® RECRECIDO PRONTO

*Anciennement PROPAM® RECRECIDO PRONTO PLUS

*Anciennement PROPAM® RECRECIDO LIGERO AR

REVÊTEMENTS DE SOL Chapes
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CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

CT-C70-F7-A9

EN 13813

PROPAM® FLOOR FERRODUR R*
Mortier à très haute résistance et à durcissement rapide 
renforcé par des aiguilles d'acier pour la réalisation de 
sols industriels.

Env.2,1 Kg/m2/mm Sac 25 Kg Gris

	» Sols industriels nécessitant une haute résistance mé-
canique, à l'usure et aux chocs en quelques heures.

	» Réparation des nids-de-poule, des voies de circu-
lation, des joints de pistes d'aéroport et des ponts 
nécessitant une mise en service rapide.

	» Zones de circulation continue des chariots élévateurs.
	» Applicable de 10 à 30 mm et permet la circulation 
après 2 heures.

Consommation Emballage Couleur

Applications

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

CT-C70-F7-A9

EN 13813

PROPAM® FLOOR FERRODUR*
Mortier à très haute résistance renforcé par des aiguilles 
d'acier pour la réalisation de sols industriels.

Env.2,1 Kg/m2/mm Sac 25 Kg Gris

	» Sols industriels nécessitant une grande résistance 
mécanique, à l'usure et aux chocs.

	» Réparation des nids-de-poule, des voies de circula-
tion, des joints des pistes d'aéroport et des ponts.

	» Zones de circulation des chariots élévateurs dans les 
ateliers, les entrepôts, etc.

	» Réparation des routes et des trottoirs.
	» Applicable de 10 à 30 mm.

Consommation Emballage Couleur

Applications

P9087

P9088

*Anciennement FERRODUR 600 R

*Anciennement FERRODUR 600 E

REVÊTEMENTS DE SOL Chapes
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CONFORME
NORMA
EUROPEA

CT-C35-F7

EN 13813

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

CT-C25-F7

EN 13813

PROPAM® FLOOR LEVEL 10*
Mortier autolissant renforcé par des fibres, à durcisse-
ment rapide.

Env.1,5 Kg/m2/mm

	» Ragréage et nivellement des sols en béton et en mor-
tier en intérieur et en extérieur.

	» Nivellement des surfaces dans les nouvelles construc-
tions et les rénovations.

	» Nivellement des sols pour la pose de céramique, de 
marbre, de moquette, de parquet, de PVC, de liège, de 
sols en plastique, de peinture, etc.

	» Applicable de 2 à 10 mm et praticable après 4 heures.

P0266

Consommation
Sac 25 Kg Gris
Emballage Couleur

Applications

*Anciennement NIVELANTE 10

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

CT-C30-F6

EN 13813

PROPAM® FLOOR LEVEL 15*
Mortier autolissant à base de ciment à durcissement ra-
pide pour sols industriels.

Env.1,6 Kg/m2/mm Sac 25 Kg Gris

	» Ragréage et nivellement des sols industriels et des 
parkings en béton et en mortier en intérieur et en 
extérieur.

	» Mortier de ragréage pour la pose de céramique, 
marbre, moquette, parquet, sols en plastique, pein-
tures, etc. et finitions avec des systèmes de résine.

	» Applicable de 3 à 15 mm et praticable après 4 heures.

P8053

Consommation Emballage Couleur

Applications

*Anciennement BETOLEVEL® 15

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

CT-C35-F7

EN 13813

PROPAM® FLOOR LEVEL 30*
Mortier autolissant à base de ciment à durcissement ra-
pide pour sols industriels.

Env.1,7 Kg/m2/mm Sac 25 Kg Gris

	» Ragréage et nivellement des sols industriels et des 
parkings en béton et en mortier dans les nouvelles 
constructions et les rénovations intérieures et exté-
rieures.

	» Nivellement des sols pour la pose de céramique, 
marbre, moquette, parquet, sols en plastique, pein-
tures, etc. et finitions avec des systèmes de résine.

	» Applicable de 8 à 30 mm et praticable après 4 heures.

P8054

Consommation Emballage Couleur

Applications

*Anciennement BETOLEVEL® 130

REVÊTEMENTS DE SOL Autolissants
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CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

CT-C20-F5

EN 13813

PROPAM® FLOOR LEVEL 100*
Mortier autolissant pour les grandes chapes non struc-
turelles.

Env.1,75 Kg/m2/mm Sac 25 Kg Gris

	» Ragréage et nivellement des sols en béton et en mortier 
en intérieur et en extérieur.

	» Chapes et radiers dans les nouvelles constructions et les 
rénovations.

	» Particulièrement adapté aux installations de chauf-
fage radiant ou comme couche flottante sur l'isolation 
acoustique.

	» Applicable de 10 à 100 mm et praticable après 24 heures. 

P1188

Consommation Emballage Couleur

Applications

REVÊTEMENTS DE SOL Autolissants

*Anciennement NIVELANTE 80
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PROPAM® FLOOR EPOCEMENT*
Mortier autolissant à base d'époxy-ciment pour la réparation 
et le nivellement des sols jusqu'à 5 mm.

	» Couche de nivellement haute performance avant 
l'application de revêtements de sol en époxy, polyuré-
thane, bois, etc.

	» Ragréage, réparation et protection des surfaces en 
béton exposées à des environnements chimiques et 
physiques agressifs.

	» Revêtement final autolissant sur des supports situés 
dans des zones légèrement humides en permanence ou 
mal ventilées.

Applications

Env.2 Kg/m2/mm Gris
Consommation Emballage Couleur

Ensembles  
pré-dosés de 30 kg

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

CT-C40 
F7-A9

EN 13813

P8064

*Anciennement BETOPOX CEMENT

PROPAM® FLOOR EPOCEMENT TIXO*
Micro-mortier à base d'époxy-ciment pour la réparation 
et le nivellement des surfaces.

	» Couche de ragréage de surface haute performance 
pour les revêtements époxy ou polyuréthane ultérieurs 
dans les dépôts, les entrepôts, l'industrie alimentaire, 
etc.

	» Ragréage et réparation des surfaces verticales en 
béton apparent présentant de petites irrégularités, des 
fissures, des crevasses, des demi-lunes, etc.

Applications

Env.1,9 Kg/m2/mm Gris
Consommation Emballage Couleur

Ensembles  
pré-dosés de 25 kg

P8065

*Anciennement BETOPOX CEMENT TIXO

REVÊTEMENTS DE SOL Finitions Acryliques
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PROPAM® FLOOR ACRYL*
Scellant acrylique pour les revêtements de sol en ci-
ment.

	» Traitement anti-poussière pour les sols en ciment dans les 
sous-sols, les garages et les parkings à usage privé ou non.

	» Protection des sols réalisés avec des mortiers autolissants.
	» Scellant dans les applications de béton imprimé.
	» Revêtement protecteur transparent pour les structures en 
béton.

	» Application intérieure et extérieure.

Applications

REVÊTEMENTS DE SOL Finitions Acryliques

Env.100-150 g/m2 
par couche

Transparent
Consommation Emballage Couleur

Bidons de 5 Kg et 25 kg

*Anciennement BETOCRIL

C8139 Bidon 25 Kg

C8153 Bidon 5 Kg
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PROPAM® PRIMER SOL
Apprêt et scellant acrylique pour les supports poreux.

Env.100-200 g/m2 Bidon de 25 et 5 LT Transparent

	» Apprêt et scellant pour les supports poreux pour l'ap-
plication de mortiers à base de ciment autolissants.

	» Apprêt pour l'application de mortiers à base de ciment 
autolissants sur des supports en anhydrite.

	» Apprêt pour la pose de céramique et de mortiers dé-
coratifs sur les murs en plâtre. Couche de scellant pour 
les systèmes antidérapants dans les sols industriels et 
décoratifs.

Consommation Emballage Couleur

Applications

P1569 Bidon 25 L

C1568 Bidon 5 L

PROPAM® PRIMER GRIP+*
Apprêt d'adhérence universel pour les supports poreux 
et non poreux.

Env. entre 200-550 gr/m2 Pots de 5 et 15 kg Rouge

	» S'utilise pour les revêtements de sol et de façade à l'intérieur et à l'exté-
rieur.

	» Pose de mortiers autolissants et de chapes sur des supports poreux et 
non poreux.

	» Application de mortiers de ragréage sur des surfaces sans absorption 
superficielle (béton lisse,

	» ciment, plâtre, chaux, bloc de béton, etc.)
	» Pose de mortiers autolissants et de chapes sur des supports en anhydrite.
	» Pose de céramique et de mortiers décoratifs sur des murs en plâtre.
	» Application par recouvrement sur des sols en céramique existants.
	» Pose sur des supports en bois rigides.
	» Pose sur du métal.

Consommation Emballage Couleur

Applications

*Anciennement PROPAM® GRIP+

P1610 Pot 5 Kg

P1611 Pot 15 Kg

PROPAM® PRIMER EPO*
Apprêt à base de résine époxy transparente 100 % solide 
et à faible viscosité.

Env. 300 g/m2 Transparent

	» Apprêt sur les supports en béton, en mortier à base de 
ciment ou époxy.

	» Apprêt pour tous les systèmes de revêtement de sol à 
base d'époxy et de polyuréthane.

Consommation Emballage Couleur

Applications

*Anciennement BETOPOX PRIMER

Ensemble 12 Kg

C8104

REVÊTEMENTS DE SOL Apprêts
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REVÊTEMENTS DE SOL Apprêts

PROPAM® PRIMER EPO W*
Apprêt à base de résine époxy et d’eau à faible viscosité.

Env. 250 g/m2 par couche Transparent

	» Apprêt pour les supports en béton.
	» Apprêt pour les systèmes de revêtement de sol à base 
d'époxy-ciment BETOPOX® CEMENT.

	» Apprêt pour les systèmes époxy à base d'eau BETO-
POX® W.	

	» Comme apprêt pour les supports légèrement humides 
ou très poreux.

Consommation Emballage Couleur

Applications

Ensemble 15,75 Kg

*Anciennement BETOPOX PRIMER W

C8105
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Plâtre

Primaire d’adherence     universelle

PROPAM® 
PRIMER GRIP +

Cerámique

Pour tout type 
de support



Primaire d’adherence     universelle

CimentMétal

Pour tout type 
de support





REVÊTEMENTS 
DE SOL EPOXY

•	 Apprêts époxy
•	 Multifonctionnels
•	 Finitions
•	 Autolissants
•	 Additifs



PROPAM® FLOOR 100
Apprêt époxy standard à faible viscosité.

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique

Voir 
Tarif

	» Apprêt, mortier de ragréage ou couches intermé-
diaires, pour l'intérieur, haute adhérence sur supports 
en béton, mortier, pierre, enduit de ciment...

	» Avant l'application de systèmes époxy ou polyuré-
thane, pour les sols industriels et décoratifs.

	» Dilué, il peut servir de consolidant pour les supports à 
base de ciment.

Consommation Emballage Couleur

Applications

PROPAM® FLOOR 100 ADH
Apprêt époxy pour les supports vitrifiés.

Kit 12,8 Kg 
(8Kg Comp. A + 
4,8 Kg Comp. B)

Transparent

	» Couche d'adhérence sur des supports en céramique, 
grès, terrazzo ou béton poli sans pores.

	» Permet l'application de revêtements de sol synthétiques 
en époxy ou en polyuréthane sur des supports vitrifiés, 
sans qu'il soit nécessaire de les retirer.

	» Bonne adhérence et séchage en présence d'humidité.

Consommation Emballage Couleur

Applications

PROPAM® FLOOR 100 FAST
Apprêt époxy standard à faible viscosité et à séchage 
rapide.

Kit 11,2 Kg (8 Kg Comp. A  
+ 3,2 Kg Comp. B)

Transparent

	» Apprêt, mortier de ragréage ou couches intermé-
diaires, pour usage intérieur, haute adhérence, avant 
l'application de systèmes synthétiques, époxy ou 
polyuréthane, pour sols industriels et décoratifs. 

	» Version rapide du PROPAM® FLOOR 100, une solution 
pour raccourcir les temps de pose.

	» Ne convient pas pour le scellement.

Consommation Emballage Couleur

Applications

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-B1.5

EN 13813

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-B1.5

EN 13813

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-B1.5

EN 13813

P5037

P5000 Kit 12 Kg

P5003 Kit 300 Kg

P5033

REVÊTEMENTS DE SOL ÉPOXY Apprêts époxy

Kit 12 Kg (8Kg Comp.A+ 4Kg Comp. B)
Kit 300 Kg 
(2x100Kg Comp.A+ 100Kg Comp. B)

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique
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REVÊTEMENTS DE SOL ÉPOXY Apprêts époxy

PROPAM® FLOOR 100 WET
Apprêt époxy pour les supports humides.

Kit 12,8 Kg  
(8Kg Comp.A 
4,8 Kg Comp. B)

	» Apprêt à haute pénétration et adhérence sur béton, mortier, pierre, enduit 
à base de ciment et de fibrociment, humidité supérieure à 4 %. 

	» Ragréage et couches sur des sols décoratifs et industriels.
	» Non applicable en cas de pression hydrostatique permanente. 
	» Pont entre l'ancien et le nouveau béton. Ne convient pas pour le scelle-

ment.

Consommation Emballage Couleur

Applications

SILIKAL RE 513
Apprêt époxy conducteur.

0,12-0,15 Kg/m2 Kit 12 Kg (10 Kg Comp A + 
2 Kg Comp B)

Transparent

	» Sols conducteurs.

Consommation Emballage Couleur

Applications

SILIKAL RE 58
Apprêt époxy pour sols contaminés.

0,7-1,2 Kg/m2 Kit de 30 Kg (26,4 Kg Comp. A+ 
3,6 kg Comp. B).

Transparent

	» Sols industriels contaminés.

Consommation Emballage Couleur

Applications

Transparent

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-B1.5

EN 13813

P5037

C5004

C5001

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique
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PROPAM® FLOOR 120 COND
Revêtement époxy à deux composants, sans solvants, 
avec fibres conductrices.

12,24 Kg (8 Comp. A + 
4,24 Kg Comp. B)

Incolore  
avec des fibres

	» Couche de base pour les systèmes multicouches  
conducteurs.

	» Utilisation dans l'industrie, les salles blanches, les salles 
d'opération, etc., où des systèmes de dissipation des 
charges électrostatiques sont nécessaires.

Consommation Emballage Couleur

Applications

PROPAM® FLOOR 120
Revêtement époxy transparent à usages multiples.

Transparent

	» Revêtement polyvalent et continu, convenant pour 
l'apprêt, le ragréage, la couche intermédiaire, les mor-
tiers et les scellants en intérieur, avec une finition lisse 
ou antidérapante.

	» Application dans les bâtiments industriels, entrepôts, 
parkings, ateliers, sols de bureaux ou de commerces, 
zones de production et d'emballage dans l'industrie 
chimique et alimentaire, etc.

Consommation Emballage Couleur

Applications

PROPAM® FLOOR 120 REP FAST
Mortier époxy à trois composants à haute résistance.

Kit 30 Kg (3,7 Kg. Comp. 
A + 1,3 Kg.Comp.B + 25 
Kg.Comp.C)

RAL7021 
RAL7037 
RAL7039

	» Réparation de vides, de petites fissures ou remplissage 
de joints non structurels, sur des enduits en béton, 
mortier, pierre, ciment ou fibrociment, ainsi que mortier 
fluide de ragréage sur des revêtements de sol décora-
tifs et industriels.

Consommation Emballage Couleur

Applications

P5038

Kit 12 Kg (8Kg Comp.A+ 4Kg Comp. B)
Kit 300 Kg 
(2x100Kg Comp. A+ 100Kg Comp. B)

P5039 Kit 12 Kg

P5040 Kit 300 Kg

Pxxx Bidon 25 L

xxxx Bidon 5 L

P5071 RAL 7021

P5070 RAL 7037

P5072 RAL 7039

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-AR1

EN 13813
B1.5-IR4

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-AR1

EN 13813

B1.5-IR4
SH80-E1

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-AR1

EN 13813
B1.5-IR4

REVÊTEMENTS DE SOL ÉPOXY Multifonctionnels

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique
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REVÊTEMENTS DE SOL ÉPOXY Multifonctionnels

PROPAM® FLOOR 120 SLOW
Revêtement époxy, transparent multi-usages, à sé-
chage lent pour les sols.

Kit 12 Kg (8Kg Comp.A+ 4Kg Comp. B)
Kit 300 Kg 
(2x100Kg Comp. A+ 100Kg Comp. B)

Voir
tarif

	» Revêtement polyvalent et continu, convenant pour 
l'apprêt, le ragréage, la couche intermédiaire, les mor-
tiers et les scellants en intérieurs, avec une finition lisse 
ou antidérapante.

	» Version à séchage plus lent que PROPAM®FLOOR 120, 
spécialement conçue pour l'application de systèmes 
compacts, dans des zones de travail à haute tempéra-
ture ou en été.

Consommation Emballage Couleur

Applications

P5056 Kit 12 Kg

P5057 Kit 300 Kg

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-AR1

EN 13813

B1.5-IR4
SH80-E1

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique
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PROPAM® FLOOR 150 COLOUR COND
Peinture époxy antistatique.

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique

En fonction de la couleur:
KIT 15 Kg (12 Kg Comp.A + 3 Kg 
Comp.B) KIT 15,75 Kg (12 Kg 
Comp.A +3,75 Comp.B)

Voir  
tarif

	» Scellant de systèmes multicouches conducteurs uni-
colores ou comme peinture (conductrice ou dissipa-
tive) sur les sols industriels, les entrepôts, les salles 
blanches, les salles d'opération, etc. Où la dissipation 
des charges électrostatiques est requise.

Consommation Emballage Couleur

Applications

PROPAM® FLOOR 150
Revêtement époxy à haute résistance pour les sols.

Kit 15 Kg (12Kg Comp. A 
+ 3 Kg Comp. B)

Voir 
Tarif

	» Revêtement polyvalent, pour application en tant que 
peinture, autolissant ou scellant de systèmes multi-
couches unicolores, sur les sols industriels, les entre-
pôts, les parkings, etc. 

	» Pour une utilisation en intérieur uniquement sur des 
supports en béton, mortier ou ciment soumis à des 
contraintes mécaniques et chimiques élevées.

Consommation Emballage Couleur

Applications

PROPAM® FLOOR 150 CARB
Revêtement époxy, transparent, à haute résistance à la 
carbonatation pour les sols.

Kit 12,2 Kg (8 Kg Comp. 
A + 4,2 Kg Comp. B)

Transparent

	» Revêtement continu à finition lisse ou antidérapante pour les bâtiments 
industriels, les entrepôts, les parkings, les ateliers, les sols de bureaux ou 
de commerces...

	» Système polyvalent, pour toutes les couches, en intérieur. 
	» Spécialement conçu pour les applications où l'on s'attend à des condi-

tions humides avec des temps de séchage courts.

Consommation Emballage Couleur

Applications

VOIR TARIF

P5059

VOIR TARIF

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-AR1

EN 13813
B1.5-IR4

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-AR1

EN 13813
B1.5-IR4

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-AR1

EN 13813
B1.5-IR4

REVÊTEMENTS DE SOL ÉPOXY Finitions

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique
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PROPAM® FLOOR 150 TIX
Revêtement époxy thixotropique.

Kit 12 Kg (8 Kg Comp. 
A + 4 Kg Comp. B)

	» Scellant pour les demi-lunes dans les systèmes de 
quartz colorés ou des mortiers secs après l'application 
du revêtement coloré, afin de minimiser l'absorption.

Consommation Emballage Couleur

Applications

PROPAM® FLOOR 150 UV
Revêtement époxy transparent à faible jaunissement 
pour les sols.

Kit 12 Kg (8 Kg Comp. 
A + 4 Kg Comp. B).

Transparent

	» Revêtement continu à finition lisse ou antidérapante 
pour les bâtiments industriels, entrepôts, parkings, 
ateliers, sols de bureaux ou de commerces. 

	» Zones de production et d'emballage dans l'industrie 
chimique et alimentaire.

	» Spécialement conçu pour les sols intérieurs très 
décoratifs ou les zones intérieures susceptibles d'être 
exposées au soleil.

Consommation Emballage Couleur

Applications

PROPAM® FLOOR 150 WATER
Revêtement époxy à base d'eau pour les sols.

Kit 15 Kg (12,5 Kg Comp.A 
+ 2,5 Kg Comp.B).

Voir  
Tarif

	» Revêtement continu à finition lisse et satinée, pour une 
application dans les bâtiments industriels, entrepôts, 
parkings, ateliers, hôpitaux, industrie (alimentaire, 
pharmaceutique, automobile, mécanique, etc.).

	» Utilisation en intérieur, avec des contraintes méca-
niques et chimiques moyennes.

Consommation Emballage Couleur

Applications

Transparent

REVÊTEMENTS DE SOL ÉPOXY Finitions

P5061

P5060

VOIR TARIF

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-AR1

EN 13813
B1.5-IR4

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-AR1

EN 13813
B1.5-IR4

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-AR1

EN 13813
B1.5-IR4

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique
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PROPAM® FLOOR 170
Revêtement époxy, autolissant à deux composants, co-
loré et sans solvants.

Kit 15,6 Kg (12 Kg Comp. 
A + 3,6 Kg Comp. B)

Voir
tarif

	» Revêtement autolissant pour sols industriels, entrepôts, 
parkings, etc.

	» Zones où une finition lisse et brillante avec une résis-
tance mécanique et chimique élevée est requise.

Consommation Emballage Couleur

Applications

PROPAM® FLOOR 170 WATER
Revêtement époxy à base d'eau, autolissant.

Kit 17,33 Kg (15,33 Kg 
Comp. A + 2 Kg Comp. B)

Voir
tarif

	» Revêtement continu à finition lisse pour les bâtiments 
industriels, entrepôts, parkings, ateliers, industrie 
(alimentaire, pharmaceutique, automobile, mécanique, 
etc.), soumis à de fortes contraintes mécaniques.

	» Pour une utilisation en intérieur.

Consommation Emballage Couleur

Applications

VOIR TARIF

VOIR TARIF

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-AR1

EN 13813
B1.5-IR4

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

SR-AR1

EN 13813
B1.5-IR4

REVÊTEMENTS DE SOL ÉPOXY Additifs

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique
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RUBAN EN CUIVRE
Ruban en cuivre adhésif.

--- Rouleaux de ruban 
adhésif de 33 m

---

	» Ruban utilisé dans les systèmes conducteurs pour la 
mise à la terre et les entrelacs conducteurs.

Consommation Emballage Couleur

Applications

SOLVANT ÉPOXY
Solvant pour les systèmes époxy.

Bidon 21 Kg. ---

	» Solvant pour les systèmes époxy 100 % solides à deux 
composants.

	» Convient pour les apprêts, les couches intermédiaires 
et les scellants.

Consommation Emballage Couleur

Applications

REVÊTEMENTS DE SOL ÉPOXY Additifs

C5044

C5050

La consommation peut 
varier en fonction de la 
finition et de l'utilisation.
Voir la fiche technique

25





REVÊTEMENTS 
DE SOL

•	 Apprêts
•	 Couche intermédiaire
•	 Finitions
•	 Additifs

MÉTHACRYLATE



SILIKAL R 51
Primaire méthacrylate pour supports cimentaires. 

0,4 Kg/m2 Pot 5 Kg y 25 Kg Incolore

	» imaire adhésif sur les supports en béton et en ciment.

Consommation Emballage Couleur

Applications

C5021

SILIKAL R 51 - 25ºC
Apprêt méthacrylate pour supports à base de ciment à 
des températures de 0 à -25ºC.

0,4 Kg/m2 Pot 5 Kg Incolore

	» Apprêt adhésif sur des supports en béton et en ciment 
à des températures de mise en œuvre de 0 à - 
25 °C.

Consommation Emballage Couleur

Applications

P5020

SILIKAL R 52
Apprêt méthacrylate pour supports à base de ciment.

0,4 Kg/m2 Pot 25 Kg Incolore

	» Apprêt adhésif sur les supports en béton et en ciment.

Consommation Emballage Couleur

Applications

C5018

REVÊTEMENTS DE SOL MÉTHACRYLATE Apprêts

28



SILIKAL RU 380
Apprêt méthacrylate pour couches minces pigmentées, 
supports absorbants et non absorbants.

Voir fiche 
technique

Pot 25 Kg Incolore

	» Très bonne adhérence sur les métaux tels que l'acier 
non traité, l'acier inoxydable (V2A), l'aluminium et la 
tôle galvanisée et autres substrats non absorbants.

Consommation Emballage Couleur

Applications

SILIKAL R 554
Résine méthacrylate pour supports humides.

0,4 Kg/m2 Pot 25 Kg Incolore

	» Résine d'apprêt pour supports à base de ciment légè-
rement humides.

	» Pour une application principalement dans les zones aux 
climats plus froids.

Consommation Emballage Couleur

Applications

C5035

C5019

REVÊTEMENTS DE SOL MÉTHACRYLATE Apprêts
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SILIKAL R 61
Support universel rigide en méthacrylate.

Voir fiche 
technique

Pots de 25 kg et 180 kg Incolore

	» Base pour la fabrication de revêtements autolissants 
avec du sable de quartz ou pour le lissage.

	» Revêtement de sol en quartz coloré, principalement 
dans l'industrie alimentaire (zones humides), avec une 
épaisseur de couche de 2 à 3 mm ou de 4 à 6 mm.

Consommation Emballage Couleur

Applications

C5023 Pot 25 Kg

SILIKAL R 62
Support universel flexible en méthacrylate.

Voir la fiche technique Pot 25 Kg. Incolore

	» Base pour la fabrication de divers types de revête-
ments. 

	» Les intérieurs comprennent le béton, les chapes et les 
carreaux de céramique. 

Consommation Emballage Couleur

Applications

C5024

SILIKAL RU 368
Membrane élastique méthacrylate.

1,6 Kg/m2 por mm Pots de 25 kg et 180 kg Incolore

	» Résine pour revêtements flexibles autolissants pour 
l'extérieur et les chambres froides.

	» L'épaisseur de la couche peut varier de 2 à 7 mm 
en fonction de la charge mécanique, thermique ou 
chimique.

	» Comme couche de grattage flexible pour niveler la 
rugosité de la surface après l'application d'une couche 
d'apprêt.

Consommation Emballage Couleur

Applications

C5025 Pot 25 Kg

C5026 Pot 180 Kg

REVÊTEMENTS DE SOL MÉTHACRYLATE Couche intermédiaire

30



REVÊTEMENTS DE SOL MÉTHACRYLATE Couche intermédiaire

SILIKAL HK31
Pâte transparente pour les demi-lunes.

Voir fiche 
technique

Pot 25 Kg Blanc

	» Résine de méthacrylate, thixotrope et préparée pour 
des demi-lunes pour une application dans des zones 
humides et sèches.

Consommation Emballage Couleur

Applications

C5036
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SILIKAL R71
Scellant méthacrylate.

Voir la fiche technique Pots de 25 kg et 180 kg. Incolore

	» Dureté élevée et bonne résistance aux produits  
chimiques.

Consommation Emballage Couleur

Applications

C5027 Pot 25 Kg

C5028 Pot 180 Kg

SILIKAL R17
Mortier de réparation.

Voir la fiche 
technique

Kit 17 Kg (15 Kg comp A + 
2 Kg comp B)

Gris

	» Mortier de résine réactive pour l'intérieur et l'extérieur.

Consommation Emballage Couleur

Applications

C5030 Composant A

C5031 Composant B

SILIKAL R17 - 25ºC
Mortier réparation à des températures de 0 à -25ºC.

Voir la fiche  
technique

Kit 17 Kg (15 Kg Comp A + 2 Kg 
Comp B)Comp B)

Gris

	» Mortier de résine réactive pour l'intérieur et l'extérieur.

Consommation Emballage Couleur

Applications

C5033 Composant A

C5034 Composant B

REVÊTEMENTS DE SOL EN MÉTHACRYLATE Additifs

32



REVÊTEMENTS DE SOL EN MÉTHACRYLATE Additifs

SILIKAL ADITIVE ZA
Additif pour travailler à des températures inférieures à 
zéro.

Voir la fiche  
technique

Pots 1 kg et 25 kg. Incolore

	» Additif pour le durcissement à basse température du 
méthacrylate.

Consommation Emballage Couleur

Applications

C5048 Pot 1 Kg

C5049 Pot 25 Kg

SILIKAL HARDENING PWD
Catalyseur de peroxyde de dibenzoyle 50 %.

	» Initiateur de la réaction chimique.

Voir la fiche  
technique

Pots de 1 kg, 5 kg et 
25 kg.

Poudre blanche
Consommation Emballage Couleur

Applications

Pxxx Bidon 25 L

xxxx Bidon 5 L

C5045 Pot 1 Kg

C5046 Pot 5 Kg

C5047 Pot 25 Kg
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REVÊTEMENTS 
DE SOL

•	 Scellant

POLYU RÉTHANE



PROPAM® FLOOR 250
Revêtement polyuréthane aliphatique à deux compo-
sants, coloré au solvant.

Voir la fiche tech-
nique

Kit d'environ 5 Kg (4 kg Comp. A+1 
Kg Comp. B). Kit d'environ 20 Kg 
(16 Kg Comp. A+4 Kg Comp. B)

Voir 
tarif

	» Revêtement de sol polyvalent pour l'intérieur et l'exté-
rieur, à la finition durable et brillante.

	» Bonne adhérence sur les apprêts époxy, ou directe-
ment sur les métaux ou le polyester.

	» Utilisation dans les installations industrielles, les raffi-
neries, les parkings...

Consommation Emballage Couleur

Applications

REVÊTEMENTS DE SOL EN POLYURÉTHANE Scellant

VOIR TARIF
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REVÊTEMENTS DE SOL EN POLYURÉTHANE Scellant

37



















LesLes  Adhésifs GelAdhésifs Gel    
qui changent qui changent les règlesles règles  
du Jeudu Jeu

D’´Efforts
Performants











BORADA® EPOLUXE
Mortier époxy décoratif à deux composants, facile à 
nettoyer, bactériostatique et fongicide, pour le scelle-
ment antiacide de joints jusqu'à 20 mm.

	» Remplissage de joints étanches et/ou antiacides d'une 
largeur maximale de 20 mm entre les carreaux de 
céramique sur tout type de revêtement de sol ou de 
façade, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.  

	» Idéal pour les pièces en céramique dans les cuisines in-
dustrielles, les piscines d'eau salée, les bains thermaux, 
les douches, les locaux commerciaux, etc.

POSE DE CÉRAMIQUE : JOINTS Mortier de jointoiement à base d'époxy

Applications

Consultez le tableau ou 
visitez le site Web pour 
obtenir un calculateur de 
consommation

Ensembles de 3 Kg Voir le 
nuancier

Consommation Emballage Couleur
CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

R2
EN 12004

VOIR LE NUANCIER

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

RG
EN 13888
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L´AUTHENTIQUE

DEPUIS

LAISSEZ-NOUS  
VOS COORDONNÉES 

POUR PLUS  
D'INFORMATIONS

INTÉRIEUR ET 
EXTÉRIEUR

EFFET GOUTTES ANTI-MOISISSURE SANS
EFFLORESCENCE

FLEXIBLE SPÉCIAL GRAND 
FORMAT

APPLICATION 
RAPIDE

COULEURS
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• Mortiers de chaux

REVÊTEMENTS À LA 
CHAUX



16 Kg/m2 par cm d'épaisseur  Sac de 25 Kg

REVÊTEMENTS À LA CHAUX Mortiers de chaux

Gris

*Anciennement REVAT® CAL MURO

PROPAM® CAL FONDO*
Mortier d'enduit à base de chaux.

15,5 Kg/m2 par cm d'épaisseur Sac de 25 Kg Gris clair

	» Indiqué comme couche d'accrochage sur des murs 
à l'adhérence difficile, comme les murs en pierre ou 
mixtes, avant l'application de PROPAM® CAL ENFOS-
CADO.

	» Projetable.
	» Épaisseur d'application 5 à 7 mm.

Consommation Emballage Couleur

Applications

*Anciennement REVAT® CAL FONDO

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

GP-CS 
II-W0

EN 998-1

P1206

PROPAM® CAL BASE*
Mortier d'enduit hydrofuge à base de chaux.

20 kg/m2 Par cm d'épaisseur Sac de 25 Kg Blanc et gris

	» Idéal comme base pour les applications de la gamme 
PROPAM® CAL et pour les applications en deux 
couches de mortiers acryliques et de peintures plas-
tiques.

	» Régularisation des supports et travaux de maçonnerie 
en général : enduits, crépis, garages, etc.

	» Application manuelle et projection mécanique. 

Consommation Emballage Couleur

Applications

*Anciennement REVAT® CAL BASE

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

GP-CS 
III-W2

EN 998-1

P0344 Sac blanc

P0557 Sac gris

PROPAM® CAL MURO*
Mortier à base de chaux pour la construction et la répa-
ration de murs et de maçonneries. 

	» Convient pour la réalisation de joints respirants sur les 
maçonneries anciennes en pierre et en brique.

	» Excellente maniabilité et grande respirabilité.
	» Convient à une utilisation intérieure et extérieure.

Consommation Emballage Couleur

Applications CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

G-M5
EN 998-2

P1206
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PROPAM® CAL NATURE*
Enduit ultra fin à la chaux avec une finition lisse.

0,5 Kg/m2 et mm d'épaisseur Sacs de 15 Kg Blanc

	» Finition ultra fine à base de chaux pour l'extérieur et l'intérieur.
	» Pour tous types de façades, murs et plafonds. Particulièrement adapté 

comme solution de finition pour le SATE.
	» Très grande déformabilité et flexibilité.
	» Très respirant et imperméable.
	» Application en couches minces jusqu'à 4 mm maximum.

REVÊTEMENTS À LA CHAUX Mortiers de chaux

Consommation Emballage Couleur

Applications

*Anciennement REVAT® CAL NATURE

P1672

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

CR-CS 
I-W2

EN 998-1

Esthétique
moderne et

finition
naturelle
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•	 Mortiers monocouche
•	 Mortiers de plâtre
•	 Consolidant
•	 Hydrofuges
•	 Produits 

complémentaires
•	 Mortier adhésif et de 

protection
•	 Mortier isolant thermique
•	 Mortiers acryliques

REVÊTEMENTS 
DE FAÇADES









REVÊTEMENTS DE FAÇADE Consolidant

PROPAM® PRIMER DUR*
Liquide consolidant durcisseur pour les surfaces désa-
grégées de manière superficielle. 

	» Consolidation de tous types de surfaces en mortier 
ayant tendance à se désagréger. 

	» Durcissement superficiel sur les supports en plâtre et/
ou anhydrite. Particulièrement adapté à la consolida-
tion des vieux murs des bâtiments historiques

Applications

C0078 Bidon 25 L

C0657 Bidon 5 L

Env. 0,21 /m2 variant  
considérablement en fonction 
de l'absorption du support

Bidon de 25 L/5 L Transparent
Consommation Emballage Couleur

*Anciennement PROPAM® DUR
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PROPAM® COAT TOP 1,5
Mortier acrylique à gros grains (1,5 mm) pour revête-
ment de façades. 

	» Revêtements de finition sur les systèmes  
PROPAM® AISTERM

	» Revêtement de tous types de façades et d'intérieurs 
sur enduit de mortier de ciment, plâtre, béton, etc. 
Imperméable à l'eau de pluie.

	» Respirant.
	» Excellente adhérence sur tous les supports et résis-
tance aux intempéries.

Applications

2,5-3,5 Kg/m2 Pot de 
20 Kg

Voir le  
nuancier

Consommation Emballage Couleur

VOIR LE NUANCIER

09/0005

ETE

PROPAM® COAT TOP SLX 1,2
Mortier acrylique siloxanique (1,2 m) pour revêtements 
de façades.

09/0005

ETE

	» Revêtement de finition sur les systèmes  
PROPAM® AISTERM.

	» Revêtement de tous types de façades et d'intérieurs 
sur enduit de mortier de ciment, plâtre, béton, etc.

	» Recommandé pour les façades dans les régions aux 
climats humides et pluvieux.

	» Convient aux climats extrêmes tels que la haute mon-
tagne, les zones côtières et les environnements marins.

	» Respirant.

Applications

2,5-3,0 Kg/m2 Pot de 
20 Kg

Voir le  
nuancier

Consommation Emballage Couleur

VOIR LE NUANCIER

PROPAM® COAT FILM SLX
Revêtement acrylique siloxanique pour façades.

09/0005

ETE

	» Revêtement de finition lisse pour le système PROPAM® 
AISTERM, et pour tous types de façades et d'intérieurs 
sur enduit de mortier de ciment, plâtre, béton et pein-
tures en bon état.

	» Idéal pour les façades dans les zones humides et cli-
mat pluvieux.

	» Convient aux climats extrêmes tels que la haute mon-
tagne, les zones côtières et les environnements marins.

	» Respirant.

Applications

350 g/m2 par couche 
et selon le type de 
support.

Pot de 
20 Kg

Voir le  
nuancier

Consommation Emballage Couleur

VOIR LE NUANCIER

REVÊTEMENTS DE FAÇADE Mortiers acryliques
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PROPAM® COAT TOP SLX 0,8
Mortier acrylique siloxanique autonettoyant ultra fin 
(0,8 mm) pour revêtements de façades.

	» Revêtement de finition sur les systèmes PROPAM® 
AISTERM.

	» Revêtement de tous types de façades et d'intérieurs 
sur enduit de mortier de ciment, plâtre, béton, etc.

	» Idéal pour les façades dans les zones humides et cli-
mat pluvieux.

	» Convient aux climats extrêmes tels que la haute mon-
tagne, les zones côtières et les environnements marins.

	» Respirant.

Applications

1,5-2,5 Kg/m2 Pot de 20 kg Voir le nuancier
Consommation Emballage Couleur

VOIR LE NUANCIER

09/0005

ETE

REVÊTEMENTS DE FAÇADE Mortiers acryliques
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REVÊTEMENTS DE FAÇADE Mortiers acryliques
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Construisez votre maison
avec la meilleure

gamme d’acryliques





•	 Accessoires système 
PROPAM® AISTERM

ISOLATION 
THERMIQUE



ISOLATION THERMIQUE Accessoires système PROPAM® AISTERM

Rondelle supplémentaire en plastique.

	» Extension de la surface d'ancrage pour l'installation de 
panneaux en laine minérale.

Applications

90 et 140 mm Paquet 
100 unités

---
Dimensions Emballage Couleur

VOIR TARIF

Fraiseuse en plastique. 

	» Pour l'installation du cylindre PROPAM® AISTERM EPS 
HD

Applications

70 mm de diamètre et 
d'épaisseur

1 unité ---
Dimensions Emballage Couleur

C0716

Fixation sans pont thermique de charges élevées.

	» Pour la fixation isolée thermiquement de : Enseignes, 
éclairage, boîtes aux lettres, détecteurs de mouve-
ment, tuyaux de descente, paratonnerres, rails, guides 
de stores, matériaux de construction : Béton, briques 
perforées verticalement, blocs de béton creux légers, 
briques en grès perforées...

Applications

110/130 M12 Boîte de  
20 unités

---
Dimensions Emballage Couleur

C0848

PROPAM® AISTERM ARANDELA PARA 
TACO DE FIJACIÓN

PROPAM® AISTERM AVELLANADORA 
CILINDRO

PROPAM® AISTERM CARGAS 
ELEVADAS
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ISOLATION THERMIQUE Accessoires système PROPAM® AISTERM

Cylindre de montage en EPS haute densité avec 
surface latérale rainurée (170 Kg/m3). 

	» Permet le montage en toute sécurité d'accessoires sur 
un SATE en PSE sans compromettre la transmission 
thermique.

	» Pour l'ancrage planifié de supports de tuyaux de 
descente, de fixations et de fermetures de tuyaux de 
descente, de cordes à linge, de stores, d'arrêts de 
volets, etc.

Applications

15 Kg/pt. Boîte de  
10 unités

---
Résistance Emballage Couleur

C0715

Accessoire permettant de relier les profilés entre eux 
pour faciliter leur ajustement précis. S'installe en 
emboîtant les profilés à raccorder.

	» Système PROPAM® AISTERM

Applications

Longueur 30 mm Paquet 
100 unités

---
Dimensions Emballage Couleur

C0739

Barre de bordure rectangulaire en EPS haute densité 
(140 Kg/m3).

	» Particulièrement recommandé pour la fixation, sans 
pont thermique, d'accessoires sur SATE en EPS et MW.

	» Peut être utilisé comme plaque de compression pour 
des charges moyennes et élevées.

Applications

25 Kg/pt. Boîte de  
4 unités

---
Résistance Emballage Couleur

C0724

PROPAM® AISTERM CILINDRO 
EPS HD

PROPAM® AISTERM CONECTOR

PROPAM® AISTERM FIJACIÓN  
BARRA EPS HD
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ISOLATION THERMIQUE Accessoires système PROPAM® AISTERM

Panneau compact en laine minérale pour 
l'application de l'isolation thermique par l'extérieur 
système PROPAM® AISTERM, avec des performances 
thermiques et acoustiques élevées sans apprêt.

	» Isolation thermique des façades avec le système d'iso-
lation thermique extérieure (SATE) PROPAM® AISTERM 
SILENCE pour améliorer l'efficacité énergétique du 
bâtiment.

Applications

15 Kg/pt. Voir tarif ---
Résistance Emballage Couleur

Profilé de rebord en PVC avec treillis en fibre de 
verre résistant aux alcalis pour le système d'isolation 
thermique extérieure SISTEMA PROPAM® AISTERM.

	» Il est utilisé pour l'exécution durable et étanche des re-
bords en bois, aluminium, PVC, pierre ou sur mesure, en 
créant une connexion flexible entre eux et la structure 
SATE.

Applications

Longueur du profilé
2,5 m

Paquet 
50 unités

---
Dimensions Emballage Couleur

C0497

Angle en PVC avec treillis en fibre de verre résistant 
aux alcalis, 2,5 m de long pour SISTEMA PROPAM® 
AISTERM. Largeur des mailles de part et d'autre du 
profilé 80 et 120 mm.

	» Système PROPAM® AISTERM.

Applications

Longueur du profilé
2,5 m

Boîte de  
4 unités

---
Dimensions Emballage Couleur

VOIR TARIF

VOIR TARIF

non combustible
CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

Classe 
A1
EN 13501-1

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

0,035 
W/mk
EN 12667

PROPAM® AISTERM PANEL LANA  
MINERAL

PROPAM® AISTERM PERFIL ALFEIZAR

PROPAM® AISTERM PERFIL  
CANTONERA CON MALLA
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ISOLATION THERMIQUE Accessoires système PROPAM® AISTERM

Profilé adhésif en PVC avec lèvre de protection et 
treillis en fibre de verre résistant aux alcalis (4×4 mm) 
pour des raccordements précis aux cadres de portes 
et de fenêtres dans le système PROPAM® AISTERM.

	» Système PROPAM® AISTERM.

Applications

Longueur du profilé 
2,6 m

Paquet de  
50 unités

---
Dimensions Emballage Couleur

Accessoire d'isolation encastré dans la laine minérale.

	» Installation du bloc de fixation PROPAM® AISTERM 
ABCDE encastré dans la laine minérale MW

Applications

Ø 65 mm 1 unité ---
Dimensions Emballage Couleur

Panneau thermo-isolant en polystyrène expansé, 
à haute stabilité dimensionnelle, spécialement 
conçu pour l'application de l'isolation thermique 
par l'extérieur SISTEMA PROPAM AISTERM CONFORT. 
Fabriqué conformément à la norme UNE EN 13163. 
Conforme aux exigences de l'EAD 040083-00-0404.

	» Isolation thermique des façades avec le système d'iso-
lation thermique extérieure (SATE) PROPAM® AISTERM 
CONFORT pour améliorer l'efficacité énergétique du 
bâtiment.

Applications

100x50 cm Voir tarif ---
Dimensions Emballage Couleur

VOIR TARIF

C0494

C0508

PROPAM® AISTERM PERFIL MARCO  
DE VENTANA

PROPAM® AISTERM PERFORADORA 
LANA MINERAL

PROPAM® AISTERM PLACA EPS
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•	 Mortiers de maçonnerie

MORTIERS
DE MAÇONNERIE



MORTIERS DE MAÇONNERIE Mortiers de maçonnerie

PROPAM® M7,5*
Mortier sec avec une excellente maniabilité, pour les 
travaux de maçonnerie.

24 Kg/m2 par cm d'épaisseur Sac 25Kg Gris, Blanc

	» Travaux de maçonnerie générale : maçonnerie, plâtre-
rie, terrazzo, etc. 

	» Ne convient pas à la projection en machine.

Consommation Emballage Couleur

Applications

          

P0235 Sac gris

P0236 Sac blanc

CONFORME
NORME
EUROPÉENNE

 G-M7.5

EN 998-2

*Anciennement M7,5 SILÍCEO
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Qui sommes-nous
À propos de Molins Construction Solutions
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Molins Construction Solutions (anciennement 
Propamsa) est l’activité de Molins qui offre 
au marché des solutions complètes pour la 
construction  : systèmes de pose de carreaux 
céramiques, revêtements de façades et SATE, 
mortiers et résines spéciales. 

Nos solutions comprennent des systèmes de 
pose de carreaux céramiques et de joints, des 
enduits à la chaux, façades et SATE, des mortiers 
spéciaux et des résines pour les applications sui-
vantes : protection, réparation, injection, renfor-
cement de structures, remblaiement et ancrage, 
imperméabilisation, isolation et pavage.

Nous accompagnons nos clients dans les diffé-
rentes phases des projets de construction de tout 
type, qu’il s’agisse de travaux publics, de bâtiment 
ou d’industrie, et des petites rénovations aux 
grandes infrastructures. Nous les accompagnons 
de la prescription à l’exécution et les conseillons 
directement sur place ou dans les plus de 1 500 
points de vente où nous sommes présents.

Après plus de 90 ans d’histoire et le lancement 
du premier ciment-colle sur le marché sous la 
marque PAM, nous conservons les forces qui nous 
ont amenés jusqu’ici : la qualité de nos produits, 
la proximité de notre réseau commercial avec nos 
clients, notre spécialisation et notre expérience, 
ainsi que notre engagement en faveur de l’inno-
vation et des solutions durables. 

Qui sommes-nous
À propos de Molins Construction Solutions
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Innovation et  
durabilité
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Chez Molins, nous nous engageons en faveur de 
l’innovation et de la durabilité pour lutter contre 
le changement climatique, avec le même objectif 
commun  : nous voulons stimuler le développe-
ment social et la qualité de vie des personnes 
en créant des solutions innovantes et durables 
pour la construction.

En 2024, nous avons lancé la gamme de produits 
Susterra pour atteindre nos objectifs de durabili-
té et ceux de notre chaîne de valeur. La nouvelle 
gamme regroupe et distingue les solutions de 
notre portefeuille avec des attributs de durabilité 
basés sur trois leviers : Économie circulaire, dé-
carbonisation, santé et bien-être.
 
Nous continuons à travailler pour réduire notre 
impact environnemental tout en garantissant la 
plus haute qualité de nos solutions, ce qui nous 
amène à avoir plus de 100 produits avec des dé-
clarations environnementales de produits (EPD) 
ou 80 produits avec la certification Emicode 
EC1Plus, ainsi que l’incorporation d’emballages 
en plastique avec du plastique recyclé ou des 
matières premières recyclées.

Innovation et  
durabilité
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Nous offrons une attention personnalisée à tous 
les professionnels du secteur, en mettant à leur 
disposition une gamme de services pour les ac-
compagner dans toutes les phases du projet. 

Pour ce faire, nous disposons d’une équipe technique 
et commerciale qualifiée et très expérimentée, 
composée d’architectes, d’ingénieurs et d’un 
département de R&D&I, qui assure la fiabilité et 
la sécurité dans l’exécution des travaux, ainsi 
que la technologie la plus avancée dans tous nos 
produits.

 
Cette attention personnalisée se traduit par les 
services suivants:

• Conseils techniques à tous les stades du projet.

• Assistance technique sur place.

• Programmes de formation, webinaires,  
   documentation...

Notre principal objectif est d’apporter un soutien 
actif, centré sur le professionnel directement 
impliqué dans le projet, à l’écoute de ses besoins, 
et de fournir un soutien technique à toutes les 
étapes du projet, avec des essais de matériaux 
si nécessaire, des consommations, un suivi des 
travaux, etc.

Pour ce faire, nous mettons à votre disposition 
d’excellents professionnels ayant des années 
d’expérience qui veilleront à ce que l’expérience 
finale soit un succès.

Services
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Une réponse à tous les défis de la construction



Une réponse à tous les défis de la construction



NOUS 
CONTACTER




