
DIGITALIZA PARA 
MAIS INFORMAÇÕES

APOIOS

 Betão

 Cal

 Metal

 Parquet

 Bloco de betão

 Cimento

 Ladrilhos cerâmicos

 Anidrite

Outros materiais: consultar o serviço técnico.

 Placas de gesso cartonado

 Gesso

 Madeira

 Pintura

 Pedra natural

 Painéis derivados de 

madeira  (CTB-H/CTB-X/

OSB3)

PROPAM®

PRIMER GRIP

O primário de 
aderência universal

+



1

Limpeza e tratamento do substrato para a correta aplicação do primário.

PASSO A PASSO

2

Misturar o produto pronto a ser utilizado.

3

Aplicação por rolo ou pincel.

4

Aplicar a argamassa quando estiver seca ao tato (entre 30 e 90 minutos), 
dependendo da temperatura ambiente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Consumo
Substratos não porosos entre 200-300 gr/m2

Substratos porosos entre 450-550 gr/m2

Embalagem
Balde 5 Kg
Balde 25 Kg

Cor
Vermelho

O consumo fi nal depende do estado e da rugosidade do substrato.

Colocação de argamassas autonivelantes e betonilhas.

Aplicação de argamassas de nivelamento em superfícies sem 
absorção superfi cial.

Colocação de argamassas autonivelantes e betonilhas sobre 
substratos de anidrite.

Colocação de ladrilhos cerâmicos e argamassas decorativas 
em paredes de gesso.

Aplicação por sobreposição sobre pavimentos cerâmicos 
existentes.

Adequado para instalação sobre aquecimento por piso radiante.

Colocação sobre substratos rígidos de madeira.

Colocação sobre metal.












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PROPRIEDADES

Pronto a utilizar, não precisa de ser diluído com água.

Regula uniformemente a porosidade dos substratos.

Reduz o cratering em aplicações de pavimentos 
autonivelantes.

Alta aderência em qualquer tipo de substrato (poroso e não 

poroso).
Excelente impermeabilização.

Evita a reação cimento-anidrite.
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PROPAM®

PRIMER GRIP+

Primário universal feito com resinas acrílicas 
em dispersão e agregados de quartzo silicioso, 
garante uma aderência excecional. Ideal para 
a aplicação de pavimentos e revestimentos de 
cimento, bem como de adesivos cerâmicos, é 
adequado para todos os tipos de substratos, 
tanto absorventes como não absorventes. Além 
disso, é ideal para a colocação de argamassas 
de cimento sobre gesso ou anidrite.

INTERIOR E 
EXTERIOR

APOIO 
MÚLTIPLO

NÃO APLICAR EM 
PLENO SOL OU EM 

SUBSTRATOS HÚMIDOS

Descubra o nosso primário 
universal pronto a usar

PRONTO A 
UTILIZAR


