
SCANNEZ CE CODE-
BARRES POUR PLUS 

D’INFORMATIONS

PROPAM®

INJECT CREAM

La barrière contre
l'humidité intérieure
et extérieure

Avant d'utiliser PROPAM® INJECT CREAM

Après avoir appliqué PROPAM® INJECT CREAM



ÉTAPE PAR ÉTAPECHAMPS D’APPLICATION

Traitement de l'humidité capillaire dans les murs par la création 
d'une barrière hydrofuge par injection à travers un réseau de 
trous préalablement percés.

Traitement des murs en briques avec et sans cavité, en parpaings
et en béton.

Traitement des murs en pierre.
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PROPAM®

INJECT CREAM

Notre barrière chimique hydrofuge est la solution
efficace et durable pour stopper l'humidité 
par capillarité dans les murs et les cloisons. Sa  
formule innovante crée une barrière invisible qui 
bloque l'absorption de l'eau, évitant ainsi les  
dommages structurels, les taches de moisissure 
et les décollements.
Idéal pour les rénovations et les nouvelles  
constructions, le produit est facile à appliquer et 
garantit un environnement sec, sain et protégé à 
long terme.

La barrière contre l'humidité

PROPRIÉTÉS

Pénétration élevée même sur des supports peu absorbants.

Réduction immédiate de la capillarité.

Évite l'apparition d'efflorescences.

Non toxique, à base d'eau.

N'attaque pas les armatures.

Prêt à l'emploi. Facile à appliquer sans pompe ni mécanisme
d'injection spécial.

Installation rapide, il n'est pas nécessaire de laisser agir pour
faciliter la pénétration ni de réinjecter.

Stable au pH alcalin de la pierre, du mortier ou du béton.

Respirant à la vapeur d'eau. Ne réduit pas la perméabilité à la
vapeur d'eau des supports.

Très forte concentration en ingrédients actifs.

Ne se détériore pas, ne perd pas ses performances au fil du
temps.
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CONSOMMATION
La consommation varie en fonction de l'utilisation et de l'application.
Il est recommandé de procéder à un essai sur place pour déterminer
la consommation approximative. Les valeurs suivantes peuvent être
considérées à titre indicatif:

NOMBRE DE POCHES EN FONCTION DES DIMENSIONS DU MUR À TRAITER 

ÉPAISSEUR DU MUR (CM) 11 22 33 44

Longueur 
du mur 
(m) 

10 1,5 3,0 5,1 7,0

20 3,0 6,0 10,2 13,0

30 4,6 9,0 15,3 21,0

40 6,1 12,0 20,4 28,0

1

Retirer la plinthe en céramique ou en
bois et enlever le plâtre ou le mortier
abîmé jusqu'à atteindre le support
d'origine.

2

Percer horizontalement des trous
de 12 mm de diamètre dans le plan
coïncidant avec le joint.

3

Dévisser le tube.

4

Insérer la poche dans
le tube.

5

Placer l'embout et le visser au tube.
Les deux éléments pointus de
l'embout perforeront la poche,
permettant ainsi au PROPAM® 
INJECT CREAM de couler.

6

Pour faciliter l'application, insérer
une canule flexible à l'extrémité de
l'embout.

7

Insérer le tube jusqu'au fond du trou.

8

Remplir complètement le trou, en
laissant 1 cm libre jusqu'à la surface.  
Il peut être enduit ou plâtré.

DURABLE, POUR
TOUTE LA DURÉE
DE VIE DU MUR

FACILE
À APPLIQUER

GRAN 
CAPACIDAD 
DE DIFUSIÓN

BARRIÈRE
CONTRE

L'HUMIDITÉ
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