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Construction Solutions (antes Propamsa) 
somos el negocio de Molins que ofrece al mercado soluciones 
integrales para la construcción: sistemas de colocación 
cerámica, revestimientos de fachada y SATE, 
morteros especiales y resinas. 

01QUIÉNES SOMOS



4

INSTALACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

Nuestras soluciones engloban sistemas de colocación 
cerámica y juntas, revestimientos de cal, fachadas y 
SATE, morteros especiales y resinas para las siguientes 
aplicaciones: protección, reparación, inyección, refuerzo 
de estructuras, relleno y anclaje, impermeabilización, 
aislamiento y pavimentación.

Acompañamos a nuestros clientes en las distintas fases 
de los proyectos constructivos de cualquier tipología, 
ya sea obra civil, edificación o industria, y desde 
pequeñas reformas hasta grandes infraestructuras. Los 
acompañamos desde la prescripción hasta la ejecución y 
asesoramiento directamente en obra o en los más de 1.500 
puntos de venta en los que estamos presentes.

Tras más de 90 años de historia y el lanzamiento del primer 
cemento cola al mercado bajo la marca PAM, mantenemos 
las fortalezas que nos han traído hasta aquí: la calidad de 
nuestros productos, la cercanía de nuestra red comercial 
con nuestros clientes, nuestra especialización y experiencia, 
así como nuestro compromiso con la innovación y las 
soluciones sostenibles. 

En Molins estamos comprometidos con la innovación y la 
sostenibilidad para luchar contra el cambio climático y 
con un mismo propósito compartido: queremos impulsar el 
desarrollo social y la calidad de vida de las personas creando 
soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. 
En el 2024 hemos lanzado la gama de productos Susterra 
que nace para impulsar nuestros objetivos de sostenibilidad 
y los de nuestra cadena de valor.

Creación de PAM, 
el primer cemento
cola del mercado.

Nos unimos a Molins 
bajo el nombre 
Propamsa.

BETEC se une 
a la compañía.

Adquisición de
TECNORESIL.

Rebranding Molins
y nueva imagen 
corporativa.

Nace Productos PAM
Aumentamos la inversión en I+D+I y nuevas 
instalaciones para mejorar nuestros 
servicios.

Contruimos 
el presente,
impulsamos 
el futuro.

Un negocio con más de 90 años de historia

 Nos convertimos en líderes en la
fabricación de cemento cola en España.

6 centros de 
fabricación y 
2 logísticos.



4 5

INSTALACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

Este documento tiene como objetivo describir el proceso genérico de instalación del sis-
tema de aislamiento térmico por el exterior (SATE), con un enfoque específico hacia los 
sistemas PROPAM® AISTERM. Describe los puntos singulares más comunes en las obras, 
así como aquellos específicos que requieren especial atención para evitar posibles da-
ños debido a una instalación incorrecta.

No es objeto de este pliego detallar el procedimiento de realización de  los acabados. 
Tampoco el de instalación de accesorios para soportar cargas.

Debe ser utilizado de manera complementaria a las fichas técnicas y de seguridad de los 
productos en él mencionados, ETE 09/0005 y DIT 609R/21.

Está destinado a especialistas en fachadas, instaladores profesionales, contratis-
tas y supervisores de obra, profesionales responsables de la gestión y supervisión 
de proyectos de construcción, arquitectos e ingenieros, administradores de fincas 
y propietarios.

02. OBJETO DEL PLIEGO
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En el presente documento, en cuestión de terminología, cuando hablamos de instalación hace-
mos referencia a la colocación y conexión de componentes específicos del sistema SATE (pa-
neles, tacos de fijación, malla…); en cambio, con la expresión puesta en obra abarcamos todo 
el proceso de construcción del sistema SATE en el sitio del proyecto. 

Cada obra ya sea nueva o de rehabilitación, es única. Por ello, es fundamental realizar un análisis 
exhaustivo previo para adaptar las diversas situaciones que se presenten y desarrollar el mejor 
plan constructivo posible. Es esencial conocer a fondo el proyecto, identificar los puntos críti-
cos y comprender todos los detalles de ejecución para lograr el máximo rendimiento final.

Por ello se debe prestar atención a:

03. CONDICIONES GENERALES

Las normativas de obligado cumplimiento, tanto locales como autonómicas o estatales. 

Accesibilidad a la obra. 

Zonas de acopio de material. 

Permisos previos. 

Coordinación para mantener los suministros al edificio (gas, telecomunicaciones, alumbrado públi-
co…) mientras se instala el sistema SATE. 

Se deben mantener las conducciones exteriores de agua, gas y electricidad originales. 

Formación de los equipos instaladores. La aplicación se deber realizar por personal capacitado.

No iniciar la instalación en soportes que no hayan completado el tiempo de curado (por ejemplo, 
1 mes material cerámico, 2 meses bloque de hormigón). 

No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas con ángulo inferior a 45º. 

Proteger la parte superior de la fachada de forma que no se produzcan filtraciones de agua en el 
espacio comprendido entre el soporte y el aislante. 

No aplicar los morteros con temperaturas ambiente inferiores a 5ºC o superiores a 30ºC. 

Durante la instalación, proteger la fachada de la radiación solar mediante la utilización de lonas 
colocadas en los andamios. 

No aplicar con lluvia en ninguna etapa de la instalación. Si es inevitable, utilizar las medidas de 
protección adecuadas (lonas) que impidan su afectación sobre los morteros y paneles de aisla-
miento. 

No aplicar morteros cuando la temperatura ambiente esté por debajo de la temperatura de con-
densación en la superficie del soporte. 

Utilizar selladores adecuados para los encuentros del sistema con otros elementos de la facha-
da, por ejemplo, marcos de ventana. 

Respetar las juntas de dilatación del edificio.

Limitaciones
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PROPAM® AISTERM CONFORT 

PROPAM® AISTERM CONFORT+ 

PROPAM® AISTERM SILENCE 

PROPAM® AISTERM IMPE 

La familia PROPAM® AISTERM está formada por sistemas SATE completos que solucionan 
cualquier necesidad de aislamiento de la fachada, empleando materiales certificados por su 
calidad. Esto asegura no solo la excelencia individual de cada elemento, sino también su com-
patibilidad mutua. Todos los componentes están concebidos y ensayados de forma conjunta 
para el uso que se va a dar al sistema. 

Los sistemas PROPAM® AISTERM son los siguientes:

04. SISTEMAS PROPAM® AISTERM

PROPAM® AISTERM CERAM 

PROPAM® AISTERM TERM 50 

PROPAM® AISTERM IMPACT 

PROPAM® AISTERM NATURE
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En obra nueva, los soportes deberán presentar una superficie plana (fábrica cerámica, 
hormigón o mortero de enfoscado) sin irregularidades significativas o desniveles superio-
res a 1 cm bajo una regla de 2 m, con la resistencia adecuada para soportar el revestimiento 
y que haya transcurrido el tiempo de curado necesario desde el final de su ejecución para 
que reúna las condiciones de estabilidad adecuadas (p.e., un mes en el caso de soportes 
de material cerámico y dos meses en el caso de bloques de hormigón o arcilla aligerados).

5.1.1.  Soportes de obra nueva

El soporte es la hoja principal del cerramiento del edificio y es crucial que esté en óptimas con-
diciones en términos de estabilidad, resistencia, regularidad superficial, cohesión, contenido de 
humedad y limpieza. 

Ha de tener la capacidad portante suficiente para resistir las cargas combinadas de peso pro-
pio, peso aportado por el SATE y las de viento. 

Su verticalidad y planimetría condicionan el tipo de fijación mecánica. 

5.1. Soporte
05. PUESTA EN OBRA

En el caso de tener un mortero de enfoscado u hormigón, comprobar la limpieza y consis-
tencia de la superficie. Los soportes deberán ser normalmente absorbentes, consistentes y 
exentos de polvo o desencofrantes.

Fig. 1: Esquema de valoración de soporte 

Independientemente de su estado, siempre será posible la instalación de un sistema 
PROPAM® AISTERM si se realiza el saneamiento y tratamiento previo adecuados.
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En obras de rehabilitación, los soportes deberán ser comprobados desde el punto de vista 
de su consistencia, envejecimiento y fisuración; deberán retirarse las zonas que no tengan 
buenas condiciones y repararse posteriormente. También deberán ser eliminados todos los 
restos de suciedad y contaminación existentes en la superficie, como puedan ser acumu-
laciones de suciedad o proliferaciones de microorganismos (hongos o moho), mediante la 
aplicación de un agente desinfectante (p.e., desinfectantes específicos) y el lavado pos-
terior con agua limpia a presión (que será necesaria para garantizar la eliminación de los 
restos de suciedad y agente de limpieza).  

5.1.2.  Soportes de obra de rehabilitación

Los soportes de hormigón deteriorados deberán ser reparados con un mortero de repara-
ción adecuado de la gama PROPAM® REPAR, PROPAM® REPAR TECHNO, o la MCI que incor-
pora inhibidores de la corrosión, incluyendo el tratamiento de las armaduras con PROPAM® 
REPAR PRIM.
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Limpieza: eliminar polvo, suciedad. Lavado con agua limpia a baja presión 
(máx 200 bar).

Superficies sucias

Pinturas existentes

Moho, hongos, 
algas

Realizar prueba manual adherencia in situ. Eliminar mediante decapante 
químico o mecánico (chorreo a presión).

Tratamiento específico a base de solución hipoclorito de sodio y 
biocidas.

Fig. 8: Tabla de materiales recomendados para la reparación de fisuras activas

5.1.2.1 Tratamientos habituales de soportes en rehabilitación

Retirar revoco afectado y sustituir por uno nuevo realizado con PROPAM® 
CAL SEC.

Humedad por 
capilaridad

Revestimientos 
cerámicos

Hormigones

Si hay piezas desprendidas, eliminarlas, rellenar huecos con mortero tipo 
CSIV W2. Si bien adheridas y esmaltadas: valorar si chorreo de arena o 
imprimación PROPAM® PRIMER GRIP +.

Tratamiento de reparación (morteros reparadores /pasivación) 
PROPAM® REPAR, TECHNO, TECHNO MCI, PRIM.

Si irregularidades son superiores a 1 cm con la regla 2m, regularizar con 
mortero gama PROPAM®.

Planicidad

Sales, eflorescencias

Disgregación, 
debilidad superficial

Cepillado y limpieza con agua limpia a baja presión.

Aplicación de consolidante. PROPAM® PRIMER DUR.

Limpieza con los detergentes adecuados.Aceites, grasas, 
desencofrantes

Si >2 mm y no son aleatorias, si no que siguen una lógica coherente con las deformaciones que ha 
tenido el soporte, debidas a causas de origen diverso: defectos de construcción, asentamien-
tos, tensiones térmicas, se recomienda comprobar afectación en interior de viviendas, y realizar 
catas en fachadas. Fisuras <2 mm aleatorias, suelen requerir de un tratamiento cosmético.

Fisuras

Dureza

Humedad

Mediante golpeo con maza o mediante rascado, comprobar si hay zonas 
sueltas, huecas, o con tendencia al desprendimiento. Repicar y reparar. 

El soporte puede contener humedad en el momento de la aplicación 
entre el 5% y el 10%.

Soportes muy porosos pueden deshidratar el mortero adhesivo, mientras 
que los poco porosos pueden dificultar la adhesión.

Porosidad

Soportes lisos requieren imprimación PROPAM® PRIMER GRIP +.Rugosidad



10 11

INSTALACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

5.2. Arranque del sistema

Se debe iniciar la instalación siempre a partir de un perfil de arranque desde el pavimento o cota 
de terreno existente, en balcones o terrazas, enterrado, o desde una cota definida en proyecto.

El perfil de arranque tiene una doble función, por un lado, garantiza la horizontalidad del sistema 
y por otro sirve de protección contra las humedades de remonte.

Para su fijación al soporte, se utilizan tornillos de zinc y tacos adecuados, separados entre sí una 
distancia no mayor de 30 cm, y colocando una fijación a menos de 5 cm de cada extremo. 

Tanto en obra nueva como en rehabilitación, se consideran soportes aptos para aplicar los 
sistemas PROPAM® AISTERM los siguientes: fábricas de ladrillo cerámico con y sin revesti-
miento, bloques de hormigón celular, termoarcilla, hormigón celular, muros de hormigón, blo-
ques de arcilla expandida, paneles de cemento, paneles prefabricados de hormigón, de ma-
dera, OSB, contrachapados, etc. 

Soportes no aptos: yesos, pinturas, plásticos, …

5.1.3.  Clases de soportes

Fig. 3: Imágenes del montaje de un perfil de arranque

Debe existir una distancia de separación de 2 a 3 mm entre perfiles para permitir su dilatación. 
Es importante que el perfil asiente correctamente en el soporte, de no ser así, se puede regulari-
zar la superficie con PROPAM® IMPE CAPA GRUESA.

La línea de contacto entre el perfil de arranque y la fachada debe sellarse con PROPAM® SEAL 
MS45 para evitar la entrada de elementos extraños en el espacio entre aislamiento y soporte.
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Previo a la instalación, para evitar humedades de filtración desde el exterior, es preciso im-
permeabilizar el soporte con el mortero PROPAM® IMPE FLEX, desde la solera o terreno exis-
tente (cota cero), hasta una altura en el muro de 30-50 cm.  

A continuación, se traza una línea de nivel situada a una altura mínima de 15 cm sobre el suelo, 
sobre la que se atornilla el perfil. 

5.2.1.  Arranque desde pavimento o terreno existente (caso general)

En el caso de que se desee arrancar desde el suelo o cota cero, para una mayor protección de 
la zona accesible, se colocará un panel de XPS o EPS de alta densidad de espesor inferior al 
espesor del panel aislante que lleve el sistema. 

Fig. 4: Arranque desde el suelo o cota cero.
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Debe existir una junta de aproximadamente 3-5 mm entre el perfil de arranque y el panel infe-
rior de XPS o EPS de alta densidad. 

Las características específicas del soporte horizontal sobre el que asienta el sistema pueden 
hacer prescindible la impermeabilización bajo el XPS o EPS de alta densidad.

El encuentro entre este panel y el suelo se debe sellar con PROPAM® SEAL M45 e impermea-
bilizar con cinta selladora.

Si por razones de proyecto, el espesor del aislamiento del sistema y el del zócalo ha de ser el 
mismo, es preciso introducir medidas de refuerzo adicionales en el encuentro entre ambos 
paneles, que minimicen la posible aparición de alguna fisura en la zona de contacto. 

Se trata de medidas como la colocación de doble malla de fibra de vidrio, la instalación de 
tacos de fijación distribuidos al tresbolillo en la zona de encuentro, o marcar la junta.

El encuentro entre el panel de XPS o EPS de alta densidad y la solera se debe sellar con 
PROPAM® SEAL M45 e impermeabilizar con cinta selladora. 

No obstante, si la impermeabilización bajo el perfil está bien resuelta, es posible solucionar 
este punto mediante fondo de junta ROUNDEX y masilla PROPAM® SEAL M45.

Fig. 5: Arranque desde el suelo o cota cero, con aislamiento de igual espesor.
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En muros afectados por humedades de remonte, se ha de situar el perfil de arranque a una 
altura mínima de 50 cm por encima de la mancha de humedad. 

La zona afectada por el remonte capilar se ha de sanear y tratar con el mortero deshumidifi-
cador PROPAM CAL SEC.

5.2.2.  Arranque en muro con remonte capilar

La solución genérica constituida por el aislamiento de la fachada y sin impermeabilización del 
muro se incluye en el apartado 06 “Detalles Constructivos” de este documento, aunque para 
una más ágil visualización se adjunta también a continuación:

5.2.3.  Balcones, terrazas

En este caso, el perfil de arranque se co-
loca en el muro a una altura de entre 1 y 
3 cm y el sellado inferior se realiza con 
el fondo de junta ROUNDEX y la masilla 
PROPAM SEAL MS45.

En función de las características de la 
obra, es posible realizar modificacio-
nes en este esquema y definir una nue-
va solución, como la impermeabilizar el 
muro, o instalar el perfil de arranque a 
una altura de 15 cm resolviendo la parte 
inferior con un aislamiento de XPS o EPS 
de alta densidad, en cuyo caso serían 
de aplicación las indicaciones del punto 
5.2.1 anterior.
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Se ha de conectar la capa de PROPAM IMPE FLEX con la impermeabilización existente, e im-
permeabilizar el panel de aislamiento con este mismo mortero en la superficie de contacto 
con el terreno. 

Se recomienda proteger el sistema situado bajo el perfil de arranque, con un recubrimiento 
cerámico.

5.2.4 Arranque enterrado, conectado con aislamiento existente

Esta situación no requiere impermeabilización y tampoco un aislamiento con XPS o EPS de 
alta densidad.

5.2.5 Arranque en muro desde cota definida en proyecto
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5.3. Perfil lateral

Se instala una vez montado el perfil de arran-
que, en aquellos casos en los que se ha pres-
crito que los laterales del sistema PROPAM® 
AISTERM han de quedar protegidos. 

De manera similar al perfil de arranque, los 
tornillos que se emplean para su fijación han 
de ir separados 30 cm y se ha colocar uno a 5 
cm de cada extremo.

5.4. Instalación de los paneles aislantes

Se han de pegar al soporte con mortero adhesivo y tacos de fijación mecánica. La función del 
mortero adhesivo es la de soportar o sujetar los paneles sobre el paramento del edificio y res-
tringir los movimientos de dilatación, contracción y alabeo del aislamiento. 

Para la instalación de los paneles en la fachada, existen dos formas básicas de aplicar este ad-
hesivo:

Se utiliza sobre soportes con irregularidades de hasta 1 cm medidas con regla de 2 m.  

Para ello, se extiende el mortero adhesivo en forma de cordón, con una anchura de 5 cm en 
todo el perímetro del panel, situándolo a unos 2 cm del borde. En el centro del panel se apli-
carán tres pelladas (pegotes) de unos 15 cm de diámetro del mismo mortero adhesivo.   

Se ha de retirar el mortero que haya quedado comprendido en la franja de 2 cm alrededor de 
la placa, para evitar que rebose por los bordes al presionar contra el soporte y genere puentes 
térmicos. 

Con esta técnica hemos de asegurar una superficie encolada de panel del 60% en el caso del 
EPS y XPS. Y del 80% en el caso de MW (lana mineral). 

Es el sistema usual en obras de rehabilitación.

5.4.1.  Fijación mediante cordón y puntos

Fig. 9: Fotografía de un perfil lateral
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Fijación mediante cordón y puntos

Fijación mediante llana dentada

Para soportes con irregularidades superficiales

Para soportes muy regulares

Técnica que se utiliza cuando las irregularidades en el soporte son < 
5 mm, medidas con una regla de 2 m. 

Consiste en extender el mortero adhesivo sobre toda la superficie 
del panel aislante y peinarlo con llana dentada (9-10 mm), teniendo 
en cuenta que la dirección de los surcos ha de ser paralelos al lado 
corto del panel. Si existiese alguna irregularidad que dificultase el 
co ntacto del panel, podría ser necesario aplicar también mortero 
adhesivo en el soporte.

5.4.2.  Fijación mediante llana dentada

Fig. 10: Esquema de aplicación de fijación mediante cordón y puntos

Fig. 11: Esquema de aplicación de fijación mediante llana dentada
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Una vez aplicado el mortero PROPAM® AISTERM en el panel, se ha de presionar este contra el 
soporte asegurando que se establece una buena adherencia. La primera hilada de paneles va 
encajada en el perfil de arranque.

A partir de aquí, la colocación de los paneles se ha de realizar en posición horizontal, comenzan-
do por una arista del edificio, de abajo hacia arriba, en filas sucesivas, contrapeadas (a rompe-
juntas) respecto a la hilada inferior. 

5.4.3 Colocación de los paneles

Es recomendable que, las juntas entre paneles de distinta fila tengan una separación mínima 
igual a la mitad del ancho de un panel (25 cm).

Los paneles son colocados de este modo, directamente, en su posición final, por lo que se ha de 
ajustar los bordes, alineamiento y planicidad con los paneles adyacentes, retirando el mortero 
sobrante y vigilando que no se produzcan separaciones u holguras. Si quedasen, se pueden re-
llenar con el mismo aislante.

A continuación, con la ayuda de una regla de 2 m y un nivel, se debe verificar la verticalidad y 
planimetría del aislamiento. En el caso de los de lana mineral (MW), este punto es de suma im-
portancia pues, a diferencia de los de EPS, no admiten lijado para corregir cejas o desniveles. 
Estos últimos no han de ser superiores a 2 o 3 mm. 

En paneles de EPS, para valores superiores (>2-3mm), se deben eliminar con una llana de púas 
o una lija de grano grueso.

Fig. 12: Esquema de distribución adecuada e inadecuada de los paneles 
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La calidad del sistema dependerá en gran medida de 
la planimetría y aplomado de los paneles.
En las esquinas del edificio se colocan paneles enteros 
o medios paneles de manera alternada.

En esquinas de ventanas, puertas y vanos en general, 
las juntas horizontales y verticales de los paneles ais-
lantes no deben coincidir con los vértices del hueco. 
Para ello se ha de cortar el panel reproduciendo la for-
ma de la arista (en forma de “L”).

Las dimensiones aproximadas de la 
sección cortada han de ser 
superiores a 20 cm.

d1,d2,d3 y d4 deben ser 
superiores a 200mm

Los espacios abiertos entre paneles se rellenan con tiras del mismo material aislante, no con 
mortero.

Las tuberías ocultas se tienen que marcar sobre el aislamiento para evitar ser perforadas por el 
taladro durante la instalación de los tacos de fijación, aunque lo más correcto es no dejar este 
tipo de elementos ocultos debido a la dificultad de intervención en caso de mantenimiento.

Fig. 14: Esquema de distribución adecuada e inadecuada de los paneles 

Fig. 15: Esquema de anchura mínima de los paneles 
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Los tacos de anclaje (fijaciones mecánicas), también llamados espigas, se utilizan en 
combinación con el mortero adhesivo para fijar las placas al soporte y deben disponer 
del Marcado CE según la EAD 330196-00-0604. 

Mortero y fijaciones tienen su propia función:

5.4.4 Fijación mecánica de los paneles

El mortero adhesivo vincula el SATE al material base y transfiere cargas y tensiones térmi-
cas (dilatación/contracción).

Las fijaciones mecánicas colaboran con el mortero para contrastar tensiones y car-
gas horizontales (succión/depresión del viento). Proporcionan un mayor control de 
los paneles frente a los movimientos higrotérmicos.

Se distinguen dos tipos de tacos: con núcleo (clavo) de poliamida y con núcleo 
metálico. 

Se instalan por percusión (golpeo) o atornillados. La instalación puede ser enra-
sada o embutida.

La longitud se escoge en función del espesor de la placa de aislamiento, el espe-
sor del adhesivo, la existencia o no de capas intermedias entre aislante y soporte 
(p. ej.: revoco antiguo) y la profundidad de empotramiento del anclaje indicado 
en la ETE/ETA del fabricante para cada soporte.

Dicho de otro modo, la longitud total mínima de la fijación depende de:

Profundidad del anclaje + espesor de revoco existente + 
adhesivo de fijación de las placas + espesor del aislamiento

exterior caliente exterior frío
Fig. 16: Distribución de los tacos de fijación para un mantenimiento óptimo de los paneles frente a movimientos higrotérmicos. 

Es muy importante realizar una buena elección y su correcta instalación. 
Como norma general, las fijaciones mecánicas deben cumplir:

Reconocidas como válidas por el fabricante.
Cabeza de anclaje de diámetro igual o superior a 60 mm y rigidez igual o 
superior a 0,3 KN/mm.
Conformes a las exigencias del ETE 09/0005 y DIT 609R/21.
Compatible con el soporte sobre el cual irán fijadas.
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Los soportes A, B, C, D y E adecuados para las fijaciones de los sistemas PROPAM® AISTERM, son:

Las fichas técnicas correspondientes están disponibles en nuestra web.

Fig. 17: Clasificación de los 
soportes según material para su 
óptima aplicación de los 
sistemas PROPAM® AISTERM. 

TACOS DE FIJACIÓN PROPAM® AISTERM (gama “premium”)
CATEGORÍA SEGÚN ETA DESCRIPCIÓN 

SOPORTE 
SOPORTES 

A, B, C
SOPORTES 
A, B, C, D

SOPORTES 
A, B, C, D, E

SOPORTES 
MADERA Y CHAPA

A Hormigón C 12/ 15 - 
16/20

-

A Panel hormigón 
prefabricado

-

B Ladrillos arcilla -
B Bloque silico-calcáreo -

B Bloque macizo de 
hormigón ligero

-

C Ladrillo arcilla 
perforado vertical 

-

C Ladrillo con núcleo 
vertical

-

C Bloque perforado 
silico-calcáreo

-

C Bloque hueco de 
hormigón ligero 

-

D Hormigón ligero 
con agregados - -

E Hormigón celular 
autoclave - - -

- Madera o Acero - - -

TIPO DE APLICACIÓN Golpeo Golpeo Atornillado Atornillado

MATERIAL ESPIGA Plástico Acero Acero Acero

GAMA H3 H1 H1 STR-U-2G STR H
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Transcurridas 24h desde la fijación en la fachada de los paneles aislantes, se realiza 
un orificio en el soporte con la ayuda de un taladro, atravesando la placa aislante.

El diámetro de la broca debe corresponder con el del taco de anclaje.

Para evitar rotura del soporte, el taladro debe estar en modo rotación. 
En soportes de hormigón, o ladrillo macizo se utiliza en modo martillo o percutor.

5.4.4.1 Instalación enrasada

Se coloca el taco de anclaje en el orificio hasta que apoye sobre la superficie del 
panel aislante. A continuación, con la ayuda de un mazo se golpea hasta que la ca-
beza penetre en la superficie de 1 a 2 mm, la profundidad no ha de ser superior. Pos-
teriormente se regulariza con PROPAM AISTERM.

CON PERCUTOR CON ROTACIÓN

Fig. 18: Se aprecia cómo el modo rotación evita la rotura del soporte.

Fig. 19: Proceso de inserción, instalación y sellado de los tacos de fijación.
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Sobre el orificio realizado, se coloca el taco de anclaje y se atornilla hacia el interior 
con el accesorio de embutido.

5.4.4.2 Instalación embutida

La instalación de los tacos o espigas se realiza después del endurecimiento del mortero 
adhesivo (24h), en una cantidad mínima de 6 unidades por metro cuadrado. El número se 
irá incrementando con la altura al edificio y la distancia al borde. 

El número preciso de fijaciones para una obra específica se puede obtener a partir de la 
obtención del valor de la acción del viento según el Documento Básico DB SE-AE y de 
pruebas de extracción in situ de tacos realizadas en la propia obra. 

En caso de no existir este cálculo, para aislamientos basados en EPS y XPS, el número de 
fijaciones recomendado en fachada general, en función de la altura del edificio, entorno y 
velocidad del viento, se puede obtener a partir de la tabla siguiente:

5.4.4.2 Número y disposición de los tacos de fijación

Fig. 20: Proceso de inserción, fijación y sellado de los tacos de fijación mediante instalación embutida,
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Distribuídos de la siguiente manera:

Y en los bordes o aristas (del edificio en sí y también de huecos de puertas y ventanas):

En algunos sistemas específicos (ejemplo PROPAM AISTERM CERAM) será necesario 
aplicar las espigas también en la capa base.

Área de los bordes Área interna

Área de los bordes Área interna

Área de los bordes Área interna

Altura de edificios hasta 8m

      8 tacos / m2

Altura de edificios de 8 a 20m

      10 tacos / m2

Altura de edificiosmayor de 20m

       14 tacos / m2
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Para aislamientos basados en lana mineral (MW), el número de fijaciones recomendado en 
fachada general y bordes también es función de la altura del edificio, entorno y velocidad 
del viento, pudiendo utilizarse la tabla 1 anterior. En este tipo de aislamiento se recomienda 
instalar los tacos en el interior del panel, a unos 5 cm del borde, del siguiente modo:

La disposición de tacos indicada en la zona sombreada de azul es válida para fachada general y para los 
bordes o aristas (del edificio en sí y también huecos de puertas y ventanas).

El número de tacos a incluir en bordes o esquinas y en fachada ha de venir definido por prescripción. 
Se considera borde del edificio, el tramo de fachada comprendido a 2 m de la esquina.
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5.5. Refuerzo de puntos singulares y capa base
Una vez instalados los paneles aislantes (pasadas 24h), se realiza el refuerzo de los puntos sin-
gulares del siguiente modo y en el siguiente orden:

PASO 1: Huecos de puertas y ventanas

Colocación de piezas PROPAM® AISTERM MALLA 
160 de formato aproximado 20x40 cm dispuestas a 
45º sobre las placas aislantes en los ángulos de los 
huecos con el mortero adhesivo PROPAM® AISTERM.

Aunque no es imprescindible este segundo paso, se 
recomienda la aplicación en el interior de los hue-
cos y sobre los paneles de aislamiento, de una ban-
da de PROPAM® AISTERM MALLA 160 que sobre-
salga 20 cm a cada lado del ángulo y 10 cm sobre 
la fachada exterior. Debe montar sobre la malla (A) 
anterior.

Instalación de PERFIL CANTONERA CON MALLA Y 
GOTERON en el dintel, y PERFIL CANTONERA CON 
MALLA en las jambas.

A.

B.

C.

Fig. 21: Perfil cantonera con malla y goterón / perfil cantonera con malla.

Según la siguiente secuencia A-B-C:
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PASO 2: Refuerzo de bordes y esquinas de fachada

Se realiza con PROPAM® AISTERM PERFIL 
CANTONERA CON MALLA.

PASO 3: Ejecución de la capa base o de protección

La protección de la placa se lleva a cabo transcurridas 24 horas desde su fijación adhesi-
va y mecánica (tacos). Para ello, se extiende una primera capa (capa gruesa) del mortero 
PROPAM® AISTERM sobre su superficie y, estando aún fresca, se coloca la malla de fibra 
de vidrio PROPAM® AISTERM 160. A continuación, se recubre con una segunda capa (capa 
fina). La malla de fibra de vidrio queda centrada en el espesor de estas dos capas. 

Más en detalle, el procedimiento es el siguiente:

Primera capa o mano:

En aislamientos de EPS, EPS grafito, fibra de madera, cor-
cho y Therm 50, el mortero adhesivo PROPAM® AISTERM se 
debe extender mediante una llana dentada de 8mm, pei-
nando vertical y completamente el producto sobre el ais-
lamiento. 

Sobre aislamientos de lanas minerales (MW), se debe ex-
tender el mortero adhesivo mediante una llana dentada de 
10mm peinando vertical y completamente el producto so-
bre el aislamiento. 

A continuación, se coloca la malla PROPAM® AISTERM 160 
previendo un solapamiento de 10 cm con la malla conse-
cutiva.  Se presiona ligeramente desde el centro hacia los 
extremos con la ayuda de una llana lisa o avión, aplastan-
do ligeramente la malla en el mortero sin llegar a embu-
tirla completamente, consiguiendo un espesor final entre 
4-5mm.

El alisado del mortero se realiza de modo inmediato. De-
pendiendo de la climatología y viento, esperaremos 3-5 
min. al curado de la superficie de esta primera capa, para 
fratasar con una esponja húmeda realizando pequeños cír-
culos, a fin de eliminar restos o posibles irregularidades, no 
incidiendo más de 3/5 pasadas por el mismo lugar. Se ha 
de dejar secar esta primera capa 24h. 

Fig. 22: Aplicación de perfil cantonera 
con malla
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Segunda capa o mano:

Se extiende una segunda capa de PROPAM® AISTERM 
de unos 2 mm a 3 mm. con ayuda de una llana lisa o 
avión. Puede ser también terminada mediante un aca-
bado planchado o liso mediante una llana de estuco.

El espesor total de la capa base ha de ser del orden 
de 6 mm en aislamientos de EPS, EPS grafito, Corcho 
y Fibra de Madera. De entre 6 y 8 mm en lana mineral.

Como se ha indicado anteriormente, la malla de fibra 
de vidrio debe quedar situada en el medio de las dos 
capas. Si se posiciona cerca del panel aislante o del 
exterior, puede favorecer la aparición de patologías 
(embolsamientos).

PASO 4: Zócalos

Con la finalidad de aumentar la resistencia al impacto en las zonas de fachada que están 
más expuestas a golpes y choques (zócalos y plantas bajas, balcones, patios...; en general 
hasta una cota de 1,50-3,0 m sobre la rasante), se pueden adoptar estas dos soluciones:

Aplicación de una única malla de peso 330 g/m2: PROPAM® AISTERM Malla de fibra 
de vidrio 330. Capa base = mortero adhesivo + malla 330 + mortero adhesivo.

Aplicación de dos capas de malla de peso 160g/m2: PROPAM® AISTERM Malla de fi-
bra de vidrio 160. Capa base = mortero adhesivo + malla 160 + mortero adhesivo + 
malla 160 + mortero adhesivo.

Como resultado, no puede quedar malla visible:

Fig. 23: Fotografía de una mala aplicación de 
primera capa, en la que es visible la malla a través 
del mortero
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5.6. Barreras contra incendios

En el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio, DB SI, en la Sección SI 2, 
Propagación exterior, en su punto 4 se dice lo siguiente:

La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más
del 10% de su superficie será, en función de la altura total de la fachada:

Sistemas constructivos de fachada > 10% D-s3,d0 C-s3,d0 B-s3,d0

h > 28mAltura total de fachada

La clase de reacción de los sistemas PROPAM® AISTERM, está indicada en el ETE 09/0005 y DIT 
609R/21.

Aunque no se dispone todavía de una norma armonizada, se recomienda utilizar barreras hori-
zontales contra incendio con material aislante a base de lana mineral (MW) a alturas situadas 
entre los 15-40 cm por encima de los huecos. El ancho de estas barreras ha de estar compren-
dido entre los 20-30 cm).

Protección en dintel

Colocar una traviesa de lana mineral a la 
altura del dintel de puertas y ventanas.

                    X ≥ 20cm ; Y ≥ 20cm

Protección por encima de la fila de 
paneles de aislamiento

Colocar una traviesa de lana mineral 
justo encima de la siguiente fila de 
paneles de aislamiento.

  
   X ≥ 20cm ; Y ≥ 30cm ; Z = 15 - 40cm

Fig. 24: Esquema de tamaños mínimos para la traviesa

Fig. 25: Esquema de tamaños mínimos para la traviesa
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El número de fijaciones para la instalación de estas barreras es de 2,5 unidades por metro lineal. 
Se recomienda el tipo atornillado (soportes ABCDE). El diámetro de la roseta o cabeza del taco 
está relacionado con el ancho de la barrera. Así, si este es de 20 cm, la cabeza del taco será de 
60 mm. Si la anchura de la barrera es superior (>20 cm), se aumentará el diámetro de la cabeza 
a 90 mm, mediante la utilización de una arandela complementaria. De este modo se consigue 
una buena fijación sin aumentar el número de tacos.

La protección de la barrera se realiza del mismo modo que la capa base, teniendo en cuenta que 
el solape ha de sobrepasar un mínimo de 20 cm sobre la placa de aislamiento de EPS o XPS

En sección la barrera queda dispuesta del siguiente modo:

Fig. 26: Esquema de distribución de los soportes

Fig. 27: Esquema de distribución del solape mínimo

Fig. 28: Esquema aplicación de barrera de Lana Mineral
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5.7. Acabados decorativos

El acabado del sistema SATE tiene como función principal proteger el sistema del 
exterior, la radiación solar, la lluvia u otros agentes externos, y contribuye a la imper-
meabilidad al agua de lluvia y la permeabilidad al vapor de agua.  

Al ser la última capa, la parte más visible del sistema tiene una función estética que le 
confiere al edificio color y textura. El espesor de la capa de acabado dependerá de 
su naturaleza, composición y acabado final (liso, rugoso, etc.).

Los sistemas PROPAM® AISTERM presentan dos tipos de acabado:

5.7.1. Revocos 5.7.2. Aplacados

Está cubiertos por la EAD 040083-00-0404, y la EAD 040089-00-0404 para revocos 
sobre estructuras de madera.

Además de cumplir los requisitos exigidos por la normativa DB-HS1, se deben tener en 
cuenta las siguientes indicaciones:

5.7.1. Revocos

Se recomienda que el índice de reflexión de la luz no sea inferior a 25 (0 negro y 100 
blanco). En cualquier caso, este valor deberá estudiarse para el sistema concreto, ya 
que, en parte, depende de la situación del edificio, orientación, geometría y tipo de 
aislamiento utilizado.

El espesor de la capa depende del grano calibrado que tiene el revoco o de las reco-
mendaciones de Molins.

Los revocos pueden aplicarse a mano o a máquina, siguiendo la recomendación es-
pecífica de Molins.

Dado que las imperfecciones de la fachada son visibles con luz rasante, es reco-
mendable utilizar revoques con efectos, ondulaciones o con áridos visibles (texturas 
gruesas) para reducir el efecto de sombras general en la fachada.

La técnica de trabajo, la herramienta, así como la base, influencian el resultado de 
manera fundamental.

Cuando se realicen grandes zonas de aplicación de revoco, se deberán utilizar delimi-
tadores de áreas, cintas de pintor que, fijadas en la imprimación, producen el efecto 
de discontinuidad, evitando los empalmes de materiales y, por consecuencia, efecto 
de destonificaciones.

Se han de aplicar sobre una imprimación previa.
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Revocos disponibles en Molins:

Acrílico modificado con resinas de 
silicona y polisiloxanos:

    PROPAM COAT® TOP 0.8 SLX
    PROPAM COAT® TOP 1.2 SLX
    PROPAM COAT® TOP 3.0 SLX

Acrílico:

    PROPAM COAT® TOP 0.8
    PROPAM COAT® TOP 1.2
    PROPAM COAT® TOP 3.0

Imprimaciones:

Acrílica modificada con resinas de 
silicona y polisiloxanos:

    PROPAM® COAT FILM SLX

Acrílica:

    PROPAM® COAT FILM 

Estuco Mineral:

Estuco ultrafino mineral en base cal de 
elevada flexibilidad y deformabilidad:

    PROPAM® CAL NATURE

La información relativa a cada uno de estos productos (características técnicas, propie-
dades, modo de empleo, consumo…) está indicada en su correspondiente ficha técnica, 
disponible en nuestra web.

Lo sistemas PROPAM® AISTERM con acabado revoco, están cubiertos por el ETE 09/0005.



32 33

INSTALACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

Ofrecen múltiples soluciones estéticas, desde imitaciones de plaquetas fabricadas en 
materiales acrílicos hasta cerámicas de ladrillo visto, porcelánicos, gresites, mosaicos 
de vidrio, etc.

Es importante tener presente las limitaciones técnicas de esta opción:

5.7.2. Aplacados

Se reduce la superficie donde se produce la difusión de vapor.
Se colocan elementos pesados en la capa más alejada de la base del soporte.
Son elementos muy rígidos. 

Por lo tanto, no todos los aplacados son válidos, no todos los tamaños son admisibles, no 
todos los tipos de aislamiento cumplen capacidades de carga y se evitarán las superfi-
cies sin juntas. 

Este acabado está cubierto por la EAD 040287-00-0404 Kits para sistemas de aisla-
miento térmico por el exterior (SATE) con paneles como producto aislante térmico y re-
vestimiento discontinuo como piel exterior.

El sistema PROPAM® AISTERM CERAM con acabado cerámico está cubierto por el DIT 
609R/21.
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Fijación 
enrasada

06. DETALLES CONSTRUCTIVOS

Fijación 
embutida
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Sección
vertical goterón

Sección 
encuentro con 
balcón
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Sección
barrera contra 
incendios.
Variante al 
caso general

Ventana
retranqueada
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Caja de 
persiana

Alféizar
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Antepecho 
de cubierta

Fijación 
punto de luz
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Fijación
toldo

Sección 
horizontal junta 
de  dilatación 
de efificios
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Sección 
horizontal junta 
de dilatación 
de edificios
en ángulo
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